
E IP ENT

/

2 128 Ah

2

1

4 

600 mm

A

B

HN

WC

3.11 m H

6.2 m H

1.4~1.62 m3 H

e-Service Owner's site

ConSite

HP PWR ECO
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10 的销

( 保 )

用 4 小时

能 定、

满足 标准

ConSite 理

10 的销

( 保 )
标准保修 延保

机油/机油滤芯的 时免费更换

燃油滤芯的 时免费更换

后处理滤清器的 时免费清洗

G S 服务 免费

用 ，日立建机 手机

 

定的 机 能延长了经 用

立 手机售后服务

推出延保 手机延保支  

日立建机 手机 大的

， 心

实现销售

方

方

E IA E SO TIONS

日立建机作为 工 机 ， 力 为 提供 服务，
实现 的人 。为了发 机器的 大 ，从 用、保养

、 手机 用的 为 提供 的 方 ，让 心 用。



NE A IS A SE IES

1

日立建机 的 主 发实力 立足 各 的 现场经 ， 了

定的 能 的 。 S- 机器长久运 、 为

发 ，从 能 定、作 、 、售后支持 方面 了 提

，为您提供 面的 方 ， 您实现 、 的 。

1 1

54
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1 4

技术

技术

STEA A E EFFICIENT EAS

排
出
废
气

器

滤器

NEW
NEW

NEW

NEW

专利 专利



NEW

NEW

技术

5 5

NEW

NEW

1 1

NEW

O COST A E



CO FO T SAFET
NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

111



  
为了让您的设备用的更长久，让您能实时掌握机器的运行状态，
日立建机推出了“橙心Care”服务套餐，
它涵盖了“标准保修、延保、保养、ConSite、定制服务”五大板块，努力从各方面满足
您日常的售后所需。

4

格

01 02 03 0403 04

经销商人员

CHINA MOBILE

报警报告 报警报告
月 报

机主/ 机手 现场快速支持

Global
e-Service

Care“ ”

1

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 55004500 6000 6500 7000 7500 8500 9000 9500 100008000

13t

2

45

【13t～35t】每500小时至2000小时为止免费更换(4次)【13t～35t】每500小时至2000小时为止免费更换(4次)
【50t～90t】每500小时至2500小时为止免费更换(5次)【50t～90t】每500小时至2500小时为止免费更换(5次)

【13t～35t】每500小时至2000小时为止免费更换(4次)【13t～35t】每500小时至2000小时为止免费更换(4次)
【50t～90t】每500小时至2500小时为止免费更换(5次)【50t～90t】每500小时至2500小时为止免费更换(5次)

每1000小时至2000小时为止免费更换(2次)每1000小时至2000小时为止免费更换(2次)

发动机机油

发动机机油滤芯

燃油滤芯

后处理滤清器

3

4

5

6

20t～35t

50t～90t 1

1

45
45

45 1
工作小时到4500小时为止提供1次免费清洗工作小时到4500小时为止提供1次免费清洗

交付后

※需与当地日立建机经销商签署延保协议

11



SPECIFICATIONS
 

ZX300-6A

 A 3,730

 B 4,670

* C 1,130

 D 3,250

 D 3,250

 E 2,990

 F 3,120

 F  3,200

* G 510

 H 2,590

 I 600

 J 3,190

 K 3,190

* L 1,070

 M 3.11 m 10,620

N 3.11 m 3,200

*         

3.11 m

A 10,790

A  10,600

B 7,300

B  2.5 m 7,120

C 10,350

D 7,250

D 2,680

E 3,900

F 6,530

 

N

C

A

B

D/D'
M

FF

K
E

H

J

I

L

G

A

A'

B B'

C

D

D'

F

E

2.5 m

  
SPECIFICATIONS

  ......................................... 6HK1XLSA-02
  ......................................... 4
  .........................................

  ......................................... 6

ISO 14396/SAE J1995  .... 210 kW 286 PS /1,900 min-1 rpm
ISO 9249/SAE J1349  .... 202 kW 275 PS /1,900 min-1 rpm

  .................................. 1,080 Nm 110 kgfm /1,500 min-1 rpm
  .................................. 7.790 L

  ............................ 115 mm 125 mm
  ..................................... 2 12 V/128 Ah

  ......................................... 2  
  ............................... 2 236 L/min

  ..................................... 1 
  ............................... 30 L/min

 

  ......................................... 2 
  ......................................... 1 

  .................................. 34.3 MPa 350 kgf/cm2

  .................................. 33.3 MPa 340 kgf/cm2

  .................................. 35.5 MPa 362 kgf/cm2

  .................................. 3.9 MPa 40 kgf/cm2

  .................................. 38.0 MPa 388 kgf/cm2

2 135 mm 95 mm

1 150 mm 105 mm

1 135 mm 90 mm

D

 
 /

  .................................. 11.6 min-1 rpm
  .................................. 91 kNm 9,230 kgfm

(mm)

 

(m)

(ISO )(m3) (kg)

(kg)

(kg) kPa(kgf/cm2)

ZX300-6A 600 3.11
1.4
H

1.5
H

1.62
H

1,110 1,340 1,460 5,600 28,900 29,100 29,300
58 

(0.59)
58 

(0.59)
59 

(0.60)

1,800 kg/m3。
1,500 kg/m3。

1,100 kg/m3。

 

  ......................  2
  ......................  7
  ......................   45

  ............  2

/  
-

  .................... 高：0 5.5 km/h
0 3.3 km/h

  ................. 246 kN 25,100 kgf

  .................... 70% 35

  ....................................................................................... 510.0 L 
  .............................................................................. 41.0 L 

  ..................................................................................... 48.0 L 
  ..................................................................................... 11.7 L 

............................................................................... 9.2 L
  ................................................................................... 290.0 L
  ................................................................................... 156.0 L

3.11 m

 * ISO 202 kN 20,600 kgf

 * SAE：PCSA 175 kN 17,900 kgf

 * ISO 144 kN 14,700 kgf

 * SAE：PCSA 138 kN 14,100 kgf

* 

1,025 mm，高1,675 mm。 

技术规格 技术规格

1514

单位：mm

单位：mm


